
SH screws
Slant head screws
Viti a testa angolata

Descrizione prodotto
e tecnica chirurgica
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& surgical technique 
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Indicazioni

Vite SH conico filettata Ø 2.5 mm:
•	 Sintesi di piccoli frammenti ossei nel-
la chirurgia di mano e piede.
•	 Osteotomie distali o prossimali, me-
tacarpali o metatarsali.
• Osteotomie mono o bicorticali nella
mano e nel piede.
•	 Osteotomie per il trattamento 
dell’alluce valgo.

Vite SH a doppia filettatura Ø 3 mm:
• Sintesi di piccoli frammenti ossei nel-
la chirurgia di mano e piede.
• Artrodesi nella chirurgia di mano e 
piede.
• Osteotomie mono o bicorticali nella
mano e nel piede.
• Osteotomie distali o prossimali, me-
tacarpali e metatarsali.
• Osteotomie per il trattamento dell’al-
luce valgo.

Materiali

Lega di titanio Ti6Al4V conforme alla 
norma ISO 5832-3.

Indications

Ø 2.5 mm conical threaded SH screw: 
•	 Fixation of small bone fragments in 
hand and foot surgery.
•	 Distal or proximal osteotomies, me-
tatarsal or metacarpal.
•	 Mono- or bi-cortical osteotomies in 
the hand and foot.
•	 Osteotomies for hallux valgus treat-
ment.

Ø 3 mm double threaded SH screw:
•	 Fixation of small bone fragments in
hand and foot surgery.
•	 Arthrodesis in hand and foot sur-
gery.
•	 Mono- or bi-cortical osteotomies in 
the hand and foot.
•	 Distal or proximal osteotomies, me-
tatarsal and metacarpal.
•	 Osteotomies for hallux valgus treat-
ment.

Materials

Ti6Al4V titanium alloy in conformity 
with ISO 5832-3.
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Caratteristiche
tecniche

Vite SH conica filettata Ø 2.5 mm: 
• Vite cannulata, totalmente filettata, 
con punta autoperforante e autofilet-
tante e sezione variabile da cilindrica 
a conica.
• L’assenza della testa ne permette la 
completa integrazione nell’osso senza 
causare irritazioni
• Il differente passo della filettatura tra 
la parte cilindrica e conica consente la 
compressione della frattura con il pro-
gressivo avanzamento della vite.
• Estremità della parte conica con una 
fresatura a 45° per ridurre la sporgenza 
della vite in caso di inserimento obli-
quo rispetto alla superficie ossea.
• Anodizzazione di colore blu. 

Vite SH a doppia filettatura Ø 3 mm:
• Vite a doppia filettatura cannulata, au-
toperforante e autofilettante con Ø del 
filetto di punta (3 mm) inferiore rispetto 
a quello di testa (4 mm) e passo del fi-
letto di punta più lungo rispetto a quel-
lo di testa.
• L’assenza della testa ne permette la 
completa integrazione nell’osso senza 
causare irritazioni.
• Quando il filetto di testa comincia a 
fare presa sull’osso, il filetto di punta 
avanza di più rispetto a quello di testa 
permettendo la compressione della 
rima di frattura.
• Estremità della parte conica con una 
fresatura a 45° per ridurre la sporgenza 
della vite in caso di inserimento obli-
quo rispetto alla superficie ossea.
• Anodizzazione di colore verde.

Technical
features

Ø 2.5 mm conical threaded SH screw: 
•	 Cannulated fully threaded screw with 
self-drilling and self-tapping tip and a 
variable section from cilindrical to co-
nical.
• Headless design allows the comple-
te integration into the bone without 
irritations
• the different thread pitch between 
the cylindrical and conical sections 
allows compression of the fracture by 
progressive screw insertion.
• 45° milling at the end of conical 
section to reduce screw protrusion in 
case of oblique insertion on the bone 
surface.
• Anodized blue color. 

Ø 3 mm double threaded SH screw:
• Cannulated self-drilling and 
self-tapping double threaded screw 
with tip thread Ø (3 mm) smaller than 
the head thread Ø (4 mm) and tip 
thread pitch larger than tip of head 
thread.
• Headless design allows the complete
integration into the bone without irri-
tations.
• When the head threads begins to 
take hold on the bone, the tip thread 
advances with higher lengths for each
turn, allowing for the compression of 
the fragments.
• 45° milling at the end of conical 
section to reduce screw protrusion in 
case of oblique insertion on the bone 
surface.
• Anodized green color.
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Codici prodottoProduct codes

Sterile single packaging.
Confezione singola sterile.

Cannulated conical threaded screw
Vite cannulata conica filettata 

TI6AI4V

A  Ø 3.2 mm
B Ø 2.5 mm L [mm]

HMV 250-010 10  

HMV 250-011 11  

HMV 250-012 12  

HMV 250-013 13  

HMV 250-014 14  

HMV 250-016 16  

HMV 250-018 18  

HMV 250-020 20  

HMV 250-022 22  

HMV 250-024 24  

HMV 250-026 26  

HMV 250-028 28  

A

B

A Head diameter / Diametro di testa
B Tip diameter  / Diametro di punta 

L

L

L T

A

Cannulated double threaded screw 
Vite cannulata a doppia filettatura

TI6AI4V

A Ø 4 mm
B Ø 3 mm L [mm] L T  [mm]

HMV 251-016 16  6

HMV 251-018 18  
7

HMV 251-020 20  

HMV 251-022 22  
8

HMV 251-024 24  

HMV 251-026 26  
9

HMV 251-028 28  

HMV 251-030 30  

10HMV 251-032 32  

HMV 251-034 34  

B

A Head diameter / Diametro di testa
B Tip diameter  / Diametro di punta 

L T  Thread lenght / Lunghezza filetto

Sterile single packaging.
Confezione singola sterile.
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StrumentarioInstrument set

* AO coupling / Attacco AO

  Hegaxon / Esagono

Instrument set / Strumentario completo SHS 100000

1* HMV 440-08 Guide wire (3 pcs) Filo guida (3 pz) Ø 0.8 mm; L. 155 mm

HMV 250
2 STR 060270 Proximal countersink * Frangicorticale prossimale *

3 STR 030151 Cannulated screwdriver * Cacciavite cannulato *  1.5 mm

4 STR 030150 Solid screwdriver * Cacciavite pieno *  1.5 mm

5 HME 353-02 Guide wire (3 pcs) Filo guida (3 pz) Ø 1 mm; L. 155 mm

HMV 251
6 STR 060330 Proximal countersink * Frangicorticale prossimale *

7 STR 030201 Cannulated screwdriver * Cacciavite cannulato *  2 mm

8 STR 030202 Solid screwdriver * Cacciavite pieno *  2 mm

9 STR 13A129 Straight cannulated handle * Impugnatura retta cannulata *

10 HMV 311 Cannulated drill bit Punta cannulata Ø 2 mm

11 HME 353-01 Guide wire measuring device Misuratore per filo guida

12 HMV 092500 Tray Vassoio

* 10-pack if extra kit purchase
	 Confezione da 10 pz se acquistato extra kit
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Tecnica chirurgica 

Previa riduzione, posizionare il filo gui-
da HMV 440-08 o HME 353-02 e mi-
surare la sua lunghezza utilizzando il 
dispositivo di misurazione HME 353-01.

Selezionare la punta da trapano 
HMV 311 e posizionarla sul filo. Forare 
utilizzando un trapano elettrico.

Selezionare il frangicorticale STR 060270 
o STR 060330 preassemblato all’impu-
gnatura retta cannulata STR 13A129 e 
fresare facendolo scorrere sul filo per 
creare il sito della testa.

Inserire la vite della misura corretta 
con l’apposito cacciavite cannulato 
STR 030151 o STR 030201 preassem-
blato all’impugnatura retta cannula-
ta STR 13A129. Una volta che la testa 
della vite è a contatto con la corticale, 
interrompere l’avvitamento, rimuovere 
il filo guida e completare l’avvitamen-
to con il cacciavite pieno STR 030150 
o STR 030202 preassemblato all’impu-
gnatura retta cannulata STR 13A129.

Surgical technique 

After reduction, place the proper gui-
de wire HMV 440-08 or HME 353-02 
and measure its length by using the 
HME 353-01 measuring device.

Select the HMV 311 drill bit and place 
it over the wire. Drill by using a power 
drill.

Select the STR 060270 or STR 060330 
countersink preassembled to the 
STR 13A129 straight cannulated handle 
and place it over the wire to screw the 
head site.

Insert the correctly sized screw using 
the STR 030151 or STR 030201 cannu-
lated screwdriver preassembled to the 
STR 13A129 straight cannulated han-
dle. Once the head of the screw is in 
contact with the cortex, stop screwing, 
remove the guide wire, and complete 
the screwing with the STR 030150 or 
STR 030202 solid screwdriver preas-
sembled to the STR 13A129 straight 
cannulated handle.
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